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CUPRINS

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

1.2. Terminologie și notații

1.2.1. Clădire (ca atare)

1.2.2.Condiții interioare și exterioare

1.2.3. Procese și sisteme tehnice (instalații aferente
clădirii)

1.2.4. Energie

1.2.5. Performanţă energetică

1.2.6. Calcul energetic

1.2.7. Simboluri și indici

1.3. Cerințe ale parametrilor interiori pentru asigurarea
confortului și calității aerului

interior în clădiri

1.4. Standarde europene referitoare la performanța energetică a
clădirilor (PEC)

CAPITOLUL 2.ANVELOPA CLĂDIRII

2.1. Elemente de clădire și parametrii termoenergetici
asociați

2.1.1. Prevederi generale

2.1.2.Elemente componente ale anvelopei clădirii

2.1.3. Convenții de stabilire a caracteristicilor dimensionale
ale elementelor de anvelopă

(parametri geometrici) necesare pentru calculul valorilor
parametrilor de performanță termică

2.1.4. Parametri definitorii pentru caracterizarea higrotermică
a materialelor. Parametri de

performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari la
evaluarea performanței

energetice a clǎdirilor

2.1.5. Regimuri de utilizare a clădirilor și influența acestora
asupra performanței energetice

2.2 Cerințe minime de performanță termică și energetică

2.2.1. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri
noi

2.2.1.1 Clădiri rezidenţiale

2.2.1.2 Clădiri nerezidenţiale

2.2.2.Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri
existente

2.2.2.1 Clădiri rezidenţiale

2.2.2.2 Clădiri nerezidenţiale

2.2.3. Cerinţe minime de confort higrotermic în clădirile
noi

2.2.3.1 Cerinţele minime de confort higrotermic pentru
elementele de clădire

2.2.3.2 Pentru clădirile rezidenţiale și asimilate acestora,
cerințele minime pentru

ansamblul clădirii

2.2.3.3 Pentru clădirile nerezidenţiale, pentru ansamblul
clădirii

2.2.4. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri
cu consum de energie

aproape egal cu zero (nZEB)

2.3. Rezistențe termice
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2.3.1. Calculul rezistenţei termice și al transmitanţei termice
ale elementelor de clădire opace

2.3.2.Transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre și
uşi)

2.3.3. Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ
termicǎ a elementelor de anvelopǎ

aflate în contact cu solul

2.3.4. Rezistenţa termică /transmitanţa termică medie a
anvelopei clǎdirii

2.4. Prevederi specifice pentru anvelopa clădirilor al căror
consum de energie este aproape

egal cu zero (nZEB)

2.5. Permeabilitate la aer a unei clădiri

2.5.1. Determinarea permeabilității la aer (a performanței de
etanșeitate la aer) a clădirii prin

metoda presurizării

2.5.2. Estimarea calitativă a permeabilității la aer (a
performanței de etanșeitate la aer) a

clădirii prin parametri caracteristici

2.6. Etape pregătitoare calculului de necesar de energie pentru
incălzirea si/sau răcirea

clădirilor

2.6.1. Descriere a procedurii de calcul

2.6.2.Zonarea termică

2.6.2.1. Temperatură calculată într-o zonă neȋncalzită,
nerăcită, neclimatizată adiacentă

2.6.2.2.Factori de corecţie și de distribuţie

2.6.2.3. Clădiri sau unități de clădiri rezidenţiale, corecţii
pentru temperatura medie

interioară a spaţiului,

2.7. Calculul necesarului de energie pentru climatizare
(încălzire și răcire) folosind metoda

de calcul lunar - relaţii generale

2.7.1. Transferul termic total

2.7.1.1.Transferul termic prin transmisie 2.7.1.2.Transferul
termic prin ventilare

2.7.2.Aporturi de căldură totale și aporturi interne

2.7.3. Aporturi solare

2.7.3.1. Energia transferată prin elemente transparente

2.7.3.2.Energia transferată prin elemente opace

2.7.4. Radiaţia termică către cer

2.7.5. Capacitatea termică eficace interioară a zonei

2.7.6. Factori de utilizare

2.8. Particularităţi ale calculul necesarului de energie propriu
sistemului

2.8.1. Încălzire sau răcire cu temperatură setată constantă

2.8.2.Corecţie pentru încălzire intermitentă

2.8.3. Corecţii pentru răcire intermitentă

2.8.4. Corecţii pentru perioada de neocupare

2.8.5. Temperatură calculată într- o zonă climatizată, ca
variabilă de ieşire

2.8.6. Indicator de supraîncălzire

2.9. Necesar de energie pentru umidificare și dezumidificare

2.9.1. Umidificare

2.9.2.Dezumidificare

2.10. Necesarul anual de energie pentru încălzire, răcire și
latent
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2.11. Calcul simplificat al duratei perioadelor de
încălzire/răcire

2.12. Calculul temperaturii interioare în regim liber

2.12.1. Prezentarea metodei

2.12.2. Modelul de calcul

CAPITOLUL 3. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU SISTEME
DE

INSTALAȚII FĂRĂ SURSE REGENERABILE

3.1. Instalații de încălzire

3.1.1. Determinarea pierderilor energetice pentru emisie,
𝑄𝐻,𝑒𝑚,𝑙𝑠

3.1.2. Determinarea consumului de energie auxiliară,
Wem,ls,aux

3.1.3. Determinarea consumului de energie și eficiența
energetică a sistemelor de

distribuție a apei, ca agent termic pentru încălzire/răcire,
QHC,dis,ls

3.1.4. Energii auxiliare recuperabile și recuperate

3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor
de preparare a agentului

termic pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a
biomasei

3.1.5.1. Eficiența energetică a generatorului la sarcină
integrală și la sarcină

parțială în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.2. Pierderile termice în stand-by, Pgen,ls,P0, în funcție
de puterea nominală

furnizată

3.1.5.3. Energia auxiliară consumată

3.1.5.4. Factorul de utilizare a energiei la nivelul
cazanelor

3.1.5.5. Energia auxiliară consumată de sub-sistemul de
generare

3.1.5.6. Pierderi termice ale sub-sistemului de generare

3.1.5.7. Pierderi termice recuperabile și recuperate

3.1.5.8. Energia auxiliară

3.1.5.9. Timpul de funcționare și factorul de sarcină specifică,
β

3.2.Instalații de ventilare hibridă, mecanică si climatizare;
cuplarea cu celelalte instalații

3.2.1. Domeniu de aplicare

3.2.2.Calculul energetic al generării (al CTA)

3.2.3. Calcul energetic al distribuţiei

3.2.3.1. Pierderi de aer în conducte și în centrala de tratare a
aerului

3.2.3.2.Pierderi termice ale conductelor de aer

3.2.3.3. Exemplu de calcul

3.2.4. Consumuri energetice pentru stocarea
căldurii/frigului

3.2.4.1. Generalitǎţi, metode de calcul

3.2.4.2.Date de intrare

3.2.4.3. Metoda de calcul orar; procedurǎ de calcul, mărimi de
ieșire

3.2.4.4. Metoda de calcul lunar

3.2.4.5. Exemplu de calcul (la paragrafele 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3.)

3.2.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor
de climatizare de tip aer –

apă sau aer- refrigerent

3.2.5.1. Tipuri de sisteme
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3.2.5.2.Date de intrare

3.2.5.3. Calculul mărimilor de ieșire

3.2.6. Generarea frigului

3.2.6.1 Introducere

3.2.6.2.Date de intrare

3.2.6.3. Calculul mărimilor de ieşire ale metodei

3.2.6.4. Exemple de calcul

3.2.7. Sinteză a calculului energetic al sistemelor de
încălzire, răcire, ventilare şi

climatizare

3.3. Instalații pentru apa caldă de consum

3.3.1 Obiect şi domeniu de aplicare

3.3.2 Clasificarea instalaţiilor (sistemelor) de apă caldă de
consum

3.3.2.1 Definirea sub-sistemelor aferente instalației
(sistemului) de apǎ caldǎ de

consum

3.3.2.2 Schemele de preparare a apei calde de consum
adoptate

3.3.2.3 Zonarea instalațiilor/sistemelor de apă caldă de
consum

3.3.3 Consumul de energie pentru instalațiile de apă caldă de
consum (denumit sistem)

3.3.4 Perioadele de calcul

3.3.5 Temperaturi specifice sistemului de apǎ caldǎ de
consum

3.3.6 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de
consum furnizată

utilizatorului, Qw,nd

3.3.6.1 Volumul necesar de apă caldă de consum VW;day calculat
cu debite

specifice [e.g. l/om, zi, l/unitate consum, zi] şi număr de
consumatori

3.3.6.2 Necesarul de apă caldă de consum aferente persoanelor în
clădiri de locuit,

VW,day determinat în funcţie de aria locuibilă Ah

3.3.7 Metoda de calcul a consumurilor de energie pentru
conductele de distribuţie a

apei calde de consum

3.3.7.1 Calculul pierderilor termice şi a energiei auxiliare
aferente sub-sistemului

de distribuție a apei calde de consum

3.3.7.2 Determinarea pierderilor termice ale sub-sistemului de
distribuție pentru

apa caldă de consum, QW,dis,ls,total

3.3.7.3 Determinarea pierderilor termice recuperabile ale
sub-sistemului de

distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,rbl

3.3.7.4 Calculul consumului de energie auxiliară al
sub-sistemului de distribuție

pentru apa caldă de consum

3.3.8 Pierderi termice aferente rezervoarelor de acumulare din
sistemul de apă caldă de

consum

ANEXA 3.3.A Exemplu de calcul - Necesarul de căldură pentru
prepararea apei calde de

consum livrată la consumator, QW,nd

ANEXA 3.3.B Determinarea pierderilor termice aferente
conductelor de distribuție

3.4. Instalații pentru iluminatul artificial; cuplarea cu
iluminatul natural

3.4.1. Informații generale; alte referințe tehnice
aplicabile

3.4.2.Metode de calcul al indicatorului LENI (Lighting Energy
Numeric Indicator)

totale a unei clădiri/zone dintr-o clădire.

3.4.2.1. Metoda complexă de calcul

3.4.2.2.Metoda simplificată de calcul
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CAPITOLUL 4. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU SISTEME
DE

INSTALAȚII UTILIZÂND SURSE REGENERABILE

4.1. Pompe de căldură

4.1.1. Generalități

4.1.2.Mod de calcul (metoda orară)

4.1.2.1. Date de intrare

4.1.2.2.Matricea de stabilire a COP și puterea la sarcină
totală

4.1.2.3. Calculul fluxurilor de energie la sarcină parțială

4.1.2.4. Încălzitorul de rezervă

4.1.2.5. Rezultate

4.1.3. Mod de calcul (metoda lunară/anuală)

4.2.Sisteme solare termice

4.2.1. Domeniu de aplicare

4.2.2.Descrierea metodei

4.2.3. Metoda lunară

4.2.4. Exemple de calcul pentru metoda lunară

4.3. Calculul consumului de energie și al eficienței energetice
a sistemelor de cogenerare

4.3.1. Obiective și domenii de aplicare

4.3.2.Principiul metodelor de calcul

4.3.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea
performanței energetice

4.3.2.2.Date de intrare

4.3.2.3. Pasul de timp

4.3.2.4. Procedura de calcul

4.3.3. Calculul energiei primare in cazul unităților de
cogenerare

ANEXA 4.3.A – Schema de calcul pentru utilizarea unităților de
cogenerare

ANEXA 4.3.B Exemplu de calcul pentru cazul aplicării unui sistem
cu unitate de cogenerare

Tabelul B.1 — Date de intrare

Tabelul B.2 — Exemplu de calcul

ANEXA 4.3.C Exemplu de date pentru instalațiile de
cogenerare

4.4. Sisteme urbane pentru încălzire/răcire

4.4.1. Obiective si domeniu de aplicare

4.4.2. Principiul metodei de calcul

4.4.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea
performanței energetice

4.4.2.2.Date de intrare

4.4.2.3. Pasul de timp

4.4.2.4. Procedura de calcul

4.4.3. Calculul indicatorilor sursei de energie

4.5. Panouri fotovoltaice

4.5.1. Descrierea metodei de calcul

4.5.2.Metoda lunară

4.5.3. Exemplu de calcul

CAPITOLUL 5. CERTIFICATUL DE PERFORMANȚA ENERGETICA
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5.1. Tipuri de certificate energetice și conținutul acestora,
inclusiv anexele tehnice

5.1.1. Detalierea conținutului CPE (pagina 1); date privind
evaluarea performanţei energetice a

clădirii

5.1.2.Recomandări de reducere a consumurilor de energie ale
clădirii (Anexa 1 la CPE)

5.1.3. Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a
clădirii/obiectului evaluat (Anexa

2-anexa tehnică a CPE) – cazul clădirilor/unităților de
clădiri

5.1.4. Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a
clădirii/obiectului evaluat

(certificat Anexa 2: Anexa tehnică a CPE) – cazul
apartamentelor

5.2.Clădirea de referință

5.3. Clase energetice aferente diverselor categorii de
clădiri/unități de clădire

5.4. Evaluarea consumului de energie primară și a emisiilor de
CO2 echivalent

5.4.1. Performanța energetică a clădirilor

5.4.2. Evaluarea globală a performanței energetice a
clădirilor

5.4.3. Calculul performanței energetice și a bilanțului
energetic

CAPITOLUL 6. AUDITUL ENERGETIC

6.1. Obiective si domeniu de aplicare

6.2. Evaluarea performantelor energetice a cladirii in conditii
normale de utilizare, pe baza

caracteristicilor reale ale constructiei

6.2.1. Investigarea preliminară a clădirilor

6.2.2.Evaluarea stării actuale a clădirii prin comparaţie cu
soluţia de proiect (conform

cartii tehnice a clădirii)

6.3. Determinarea performanţelor energetice și a consumului
anual de energie al clădirii

pentru încălzirea spaţiilor, apa caldă de consum,
ventilare/climatizare și iluminat

6.4. Identificarea masurilor de reabilitare/modernizare
energetica, propunerea unor pachete

de solutii de reabilitare si analiza eficientei economice a
acestora

6.4.1. Soluţii tehnice cadru recomandate pentru renovarea sau
modernizarea energetică a

clădirilor existente

6.4.1.1. Intervenţiile asupra clădirii

6.4.1.2.Intervenţiile asupra instalațiilor de încălzire și apă
caldă de consum aferente

clădirii

6.4.1.3. Intervenţiile asupra instalațiilor de ventilare/
climatizare

6.4.1.4. Intervenţiile asupra instalațiilor de iluminat

6.4.2.Particularităţi ale măsurilor de reabilitare/modernizare
energetică pentru clădiri din

sectorul terţiar

6.4.3. Lucrări conexe recomandate în vederea aplicării
soluţiilor de reabilitare/modernizare

energetică a clădirilor de locuit racordate la sistem
centralizat de alimentare cu căldură

6.4.4. Lucrări conexe recomandate în vederea utilizării
eficiente a energiei la clădirile de

locuit individuale sau înşiruite dotate cu sursă proprie de
căldură

6.4.5. Solutii tehnice de principiu pentru reducerea
consumurilor energetice in cladiri in

perioada sezonului cald care pot fi aplicate atat la cladirile
noi cat si la cele existente
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6.5. Indicatori de eficienta economica utilizați in auditul
energetic si analiza eficientei

economice a soluțiilor propuse

6.6. Influenţa intervențiilor asupra consumului energetic al
clădirii. Analiza eficientei

economice a soluțiilor tehnice de creștere a performantei
energetice

6.7. Raportul si întocmirea dosarului de audit energetic

ANEXA 6.1. Fișă de analiză termică și energetică (model)

ANEXA 6.2.Lista soluțiilor tehnice pentru
reabilitare/modernizarea energetică a clădirilor de

locuit alimentate centralizat (de la termoficare)-
informativ

ANEXA 6.3. Lista soluțiilor tehnice propuse pentru
reabilitare/modernizarea energetică a

clădirilor de locuit individuale sau înșiruite dotate cu sursă
proprie de căldură - informativ

ANEXE

A. Procedura de validare a programelor de calculator utilizabile
pentru determinarea performanței

energetice

B. Breviar de calcul pentu certificare energetică (exemple)

C. Breviar de calcul pentru auditare energetică (exemple)

D. Anexă recapitulativă

E. Parametri climatici pentru România

F. Bibliografie
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CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Obiect și domeniu de aplicare

Obiectul reglementării Mc001-Metodologie de calcul al
performanței energetice a clădirilor este

multiplu și constă în special în:

• Evaluarea și certificarea performanței energetice a clădirilor
pentru diverse categorii de clădiri:

clădiri rezidențiale unifamiliale/colective, clădiri de birouri,
clădiri de învățământ,

spitale/creșe/policlinici, hoteluri și restaurante, clădiri
pentru activități sportive și clădiri pentru

servicii de comerț en-gros și cu amănuntul, precum şi pentru
unități de clădire din acestea, noi și

existente.

• Auditarea energetică a clădirilor care urmează a fi
modernizate din punct de vedere

termic/energetic.

• Stabilirea de cerințe minime de performanță pentru elementele
de construcții din clădiri,

inclusiv din clădirile cu consum de energie aproape egal cu
zero.

• Definirea măsurilor uzuale care pot fi aplicate pentru
creșterea performanței energetice a

clădirilor/unităţilor de clădire și stabilirea modului de
cuantificare a costurilor asociate acestor

măsuri.

• Prezentarea de măsuri/pachete/variante de măsuri pentru
fiecare dintre diversele categorii de

clădiri analizate, care să conducă la realizarea de clădiri al
căror consum de energie este aproape

egal cu zero.

Domeniul de aplicare al Metodologiei Mc001:

• Evaluarea şi certificarea performanței energetice a clădirilor
noi și existente, inclusiv pentru

clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu
zero,

• analiza termică și energetică, respectiv, întocmirea auditului
energetic al clădirilor care urmează

a fi modernizate din punct de vedere energetic.

1.2. Terminologie și notații

Terminologia utilizată în această reglementare este comună în
cea mai mare parte cu cea utilizată

în standardele europene privind performanța energetică a
clădirilor (standardele PEC).

1.2.1. Clădire (ca atare)

- Anvelopa clădirii - totalitate a elementelor de clădire
perimetrale care delimitează spațiul

interior al unei clădiri de mediul exterior și de spațiile
neîncălzite/neclimatizate sau mai puțin

încălzite/climatizate.

- Arie utilă a pardoselii - arie utilizată ca parametru, pentru
a cuantifica condițiile specifice de exploatare, exprimate pe
unitate de arie a pardoselii ca și pentru aplicarea unor
simplificări și a

regulilor de zonare și (re)alocare. Pentru exprimarea
performanței energetice a clădirii sau a unității de clădire, aria
utilă este aria de referință a pardoselii tuturor spațiilor
încălzite/răcite ale clădirii
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sau unității de clădire (incluse în anvelopa termică). Document
de referință pentru calculul ariei

utile a pardoselii: STAS 4908-85.

- Categorie de clădire - clasificare a clădirilor și a
unităților de clădire în funcție de destinația lor

principală sau a statutului lor special, în scopul de a se
permite diferențierea procedurilor de

evaluare a performanței energetice și a cerințelor de
performanță energetică; de exemplu: clădiri

protejate oficial datorită arhitecturii lor speciale sau a
importanței istorice, clădiri folosite ca

lăcașuri de cult, clădiri rezidențiale.

Clădirile sau unitățile de clădire de o anumită categorie, pot
conține spații de altă categorie

(destinație); de exemplu o clădire de hotel poate conține un
restaurant, o piscină, etc.

- Clădire - ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat
de elementele de clădire care

alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente, în
care energia este utilizată pentru

asigurarea confortului interior. Definiția se referă la clădirea
privită ca un întreg, sau la părți ale

acesteia utilizate separat și care includ spațiile și sistemele
(instalațiile) clădirii legate de evaluarea

performanței energetice.

- Clădire existentă - clădire la care s-a efectuat recepția la
terminarea lucrărilor, inclusiv clădirea

aflată în exploatare înainte de data intrării în vigoare a
Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții
și instalații aferente acestora, cu

modificările și completările ulterioare

- Element de clădire - componentă a anvelopei clădirii sau un
sistem tehnic al clădirii (instalație)

cu care aceasta este dotată.

- In situ / la fața locului – parte de teren pe care este
amplasată clădirea, împrejurimile și clădirea

propriu-zisă. Noțiunea definește relația dintre sursa de energie
(amplasare și interacțiune) și

clădire.

- Obiect evaluat - clădire, parte a unei clădiri sau grup de
clădiri care fac obiectul evaluării

performanței energetice. Obiectul evaluat cuprinde toate
spațiile și instalațiile aferente care

contribuie la realizarea performanței energetice sau care
influențează evaluarea acesteia.

- Sistem tehnic al clădirii - ansamblul echipamentelor tehnice
ale unei clădiri/unități de clădire, destinate pentru o utilitate a
clădirii: încălzire, răcire, ventilare, climatizare, apă caldă
de

consum, iluminat sau pentru o combinație a acestora

- Spațiu climatizat - spațiu încălzit, răcit, umidificat sau
dezumidificat după caz, până la valori prestabilite ale
parametrilor interiori, cu scopul asigurării condițiilor de confort
termic

- Spațiu elementar - o parte a unei încăperi, o încăpere sau un
grup de încăperi adiacente care

aparțin unei zone termice și unei zone deservite de instalații
pentru fiecare utilitate.

- - Unitate de clădire - o zonă/o parte a unei clădiri, un etaj
sau un apartament dintr-o clădire,

care este concepută sau modificată pentru a fi utilizată
separat; de exemplu: un magazin dintr-

javascript:ln2Go2lnk(14457);javascript:ln2Go2lnk(14478);
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un complex comercial, un apartament dintr-un bloc de locuințe
sau o zonă de birouri de închiriat

dintr-o clădire de birouri.

- Zonă termică a clădirii – parte a clădirii cu condiții
suficient de uniforme ale mediului

interior (temperatură, radiație solară, aporturi interne) pentru
a permite calculul unui bilanț

termic, conform procedurilor din standardele PEC

- - Zonă deservită de un sistem tehnic - parte a clădirii care
constă dintr-un ansamblu de spatii

elementare care prezintă un necesar de calcul uniform, sau care
sunt deservite de o anumită parte

a unui sistem tehnic (de încălzire, climatizare, apă caldă de
consum, iluminat).

Observație: pentru specificarea zonelor termice și a zonelor
deservite de un sistem tehnic se

utilizează spațiul elementar; acesta nu poate aparține parțial
unei zone termice și parțial unei alte

zone termice; sau parțial unei zone deservite de o instalație și
parțial unei alte zone deservite de

o instalație.

1.2.2. Condiții interioare și exterioare

- - Condiții de exploatare – cerințe/restricții legate de
utilități, pentru utilizarea unei categorii de

spațiu, pentru evaluarea performanței energetice și/sau a
condițiilor interioare; de exemplu:

temperatura convențională interioară de încălzire/răcire,
debitul minim de aer de ventilare,

necesarul de apă caldă de consum (pe unitate de mărime de
referință, adică de arie de referință

a clădirii sau a unității de clădire), nivelul de iluminat,
aporturile interne de căldură etc., care

include variația în timp.

- - Intensitate a radiației solare - raport dintre fluxul solar
radiant incident pe o suprafață și aria

suprafeței respective, în unitatea de timp și de arie a
suprafeței respective

- - Iradiație solară - energie incidentă pe unitatea de arie a
unei suprafețe, rezultată din integrarea

intensității radiației solare ȋntr-un interval de timp, (o oră
sau o zi)

- Temperatură exterioară - temperatură a aerului exterior
clădirii

- - Temperatură interioară - medie aritmetică a temperaturii
aerului și a temperaturii medii

de radiație în centrul unei zone sau al unui spațiu (expresie
simplificată pentru temperatura

operativă); nu trebuie identificată cu temperatura aerului
interior

1.2.3. Procese și sisteme tehnice (instalații aferente
clădirii)

- Automatizare și reglare (control) al instalațiilor clădirii -
echipamente, programe informatice

și servicii tehnice pentru reglare automată, monitorizare ,
optimizare și gestionare eficientă și în

condiții de siguranță a funcționării instalațiilor

- Climatizare - proces de tratare a aerului, simplu sau complex,
prin care se controlează temperatura (creștere și scădere a
acesteia), și după caz, umiditatea, puritatea (prin filtrare)
și

calitatea acestuia (prin reglarea debitului de aer proaspăt)
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- Cogenerare/producere combinată de electricitate și căldură –
proces de generare simultană a energiei termice și a energiei
electrice sau mecanice

- Dezumidificare - proces de eliminare a vaporilor de apă din
aer

- Durata sezonului de încălzire, de răcire şi de umidificare
(dezumidificare) - timp de funcţionare

al sistemelor tehnice respective

- Iluminat - proces de furnizare a luminii necesare

- Incălzire a spațiilor - proces de furnizare a căldurii în
spațiul unei clădiri în scopul obținerii și

menținerii unei temperaturi minime date a spațiului

- Sistem tehnic al clădirii/instalație - sistem de echipamente
tehnice care asigură una sau mai multe utilităţi ale clădirii:
încălzire, răcire, ventilare, climatizare, prepararea apei calde de
consum,

iluminat, automatizare și control precum și producerea energiei
electrice (prin cogenerare,

fotovoltaic)

1.2.4. Energie

- Agent energetic - substanţă sau fenomen utilizată/utilizat
pentru a produce lucru mecanic sau

căldură, sau pentru a realiza procese chimice sau fizice
generatoare de energie

- Contur pentru evaluare - contur în funcție de care sunt
calculate sau măsurate energia primită

și energia furnizată în exterior

- Energia primită din exterior - energie, furnizată de un agent
energetic, instalațiilor aferente

clădirii prin conturul de evaluare, pentru a se asigura
utilitățile considerate (necesarul de energie)

sau pentru a se produce energia furnizată în exterior
(exportată)

- Energie din surse neregenerabile - energia dintr-o sursă care
se epuizează prin exploatare. de

exemplu: energia obținută din combustibili fosili

- Energie din surse regenerabile – energie provenită din surse
nefosile, ca de exemplu energia

vântului, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și
energia oceanică, hidroenergia,

biomasa, gazul din deșeuri, gazele obținute prin tratarea apelor
uzate și biogazul

- Necesar de energie pentru apă caldă de consum - căldură care
trebuie furnizată cantităţii

necesare de apă caldă de consum pentru a fi încălzită de la
temperatura din reţeaua de apă rece

până la temperatura de furnizare prefixată la livrare, fără
pierderile termice ale instalației de

preparare a apei calde de consum

- Necesar de energie pentru încălzire sau răcire - căldură care
trebuie furnizată sau extrasă

dintr-un spațiu climatizat pentru a se menţine condiţiile de
temperatură dorite pe durata unei

anumite perioade de timp

- Perimetru – lungimea curbei ȋnchise a conturului pentru
evaluare
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- Sursă de energie - sursă din care poate fi extrasă sau
recuperată energia utilizabilă, fie direct,

fie prin intermediul unui proces de conversie sau transformare .
Sursapoate fi regenerabilă sau

neregenerabilă. De exemplu: rezervele naturale de petrol, gaze,
cărbuni, soarele, vântul,

pământul (energia geotermală), oceanul (energia valurilor),
pădurile etc.

- Energie primară - energia care nu a fost supusă nici unui
proces de conversie sau de

transformare. Energia primară include energie primară din
sursele neregenerabile și din sursele

regenerabile.

- Energie totală - energia din surse regenerabile și
neregenerabile

1.2.5. Performanță energetică

- Audit energetic al clădirii - totalitate a activităţilor
specifice prin care se obţin date

corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al
unei clădiri/unități de clădire și,

după caz, de identificare și de cuantificare a oportunităţilor
rentabile de economisire a energiei

prin identificarea soluţiilor de creștere a performanței
energetice, de cuantificare a economiilor de

energie și de evaluare a eficienţei economice a soluţiilor
propuse cu estimarea costurilor și a duratei

de recuperare a investiţiei, precum și de elaborare a raportului
de audit energetic.

- Certificat de performanță energetică - document care indică
performanţa energetică calculată

a obiectului evaluat (clădire, unitate de clădire). Documentul
trebuie elaborat conform

metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor
și cuprinde date cu privire la

consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse
regenerabile de energie, precum și

cantitatea de emisii în echivalent CO2.Pentru clădirile
existente, certificatul cuprinde și măsuri

recomandate pentru reducerea consumurilor energetice și pentru
creşterea ponderii utilizării

surselor regenerabile de energie în consumul total.

- Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero
nZEB - clădire cu o performanță

energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este
aproape egal cu zero sau este foarte

scăzut și este acoperit, în proporţie de minimum 30% din surse
regenerabile, care poate fi produsă

inclusiv la faţa locului sau în apropiere.

- Factor de emisii de CO2 - cantitatea de CO2 emisă în timpul
desfășurării unei activități, cum ar

fi arderea unui combustibil; poate include emisiile echivalente
în CO2 ale altor gaze cu efect de

seră.

- Factor de energie primară din sursă regenerabilă - energia din
surse regenerabile, asociată

unui agent energetic dat, aflat la distanță sau în apropiere,
incluzând energia consumată de

clădire (energia finală) și energia suplimentară consumată până
la punctele de consum, împărțită

la energia totală furnizată clădirii.

- Indicator de performanță energetică/indicator PEC - mărime
calculată sau măsurată, care

definește o caracteristică energetică a unui obiect evaluat;
indicatorii PEC sunt utilizați pentru

clasificarea performanței energetice, pentru cerințele de
performanță energetică și/sau pentru

certificatul energetic. Un indicator PEC se poate referi atât la
performanța energetică globală

(pentru toate utilitățile) cât și la performanța energetică
parțială (pentru o anumită utilitate).
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- Performanţa energetică a clădirii - energia efectiv consumată
sau estimată pentru a răspunde

necesităţilor de utilizarea normală a clădirii, care includ în
principal: încălzirea, prepararea apei

calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Performanţa
energetică a clădirii se determină

conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau
mai mulţi indicatori numerici

care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică,
caracteristicile tehnice ale clădirii

și instalațiilor, factorii climatici exteriori, condiţiile
interioare de confort, sursele proprii de

producere a energiei, alţi factori care influenţează necesarul
de energie

- Performanţă energetică după execuţie - performanță energetică
calculată cu date ale

clădirii după finalizarea procesului de construire (înainte sau
după începerea exploatării) și cu

date reglementare pentru modul de utilizare. Aceasta reprezintă
consumul anual de energie al

unei clădiri construite, calculat în condiții standard de
utilizare și este utilizat pentru

certificatul de performanță energetică și pentru verificarea
conformităţii cu cerințele

reglementare.

- Performanţă energetică/performanță energetică globală a unui
obiect evaluat - cantitate

de energie calculată sau măsurată pentru a se acoperi necesarul
de energie pentru folosirea

specifică a obiectului evaluat, care include cantitatea de
energie utilizată pentru anumite utilități.

Observație : metodologia românească pentru determinarea
performanței energetice a adoptat

varianta calculată.

- Raport de audit energetic - document elaborat în urma
desfăşurării activităţii de auditare

energetică a clădirii, care conține descrierea modului în care a
fost efectuat auditul energetic, a

principalelor caracteristici termice și energetice ale
clădirii/unităţii de clădire și, acolo unde este

cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea performanței
energetice a clădirii/unităţii de clădire

și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și a
principalelor concluzii referitoare la

eficienţa economică a aplicării măsurilor propuse și durata de
recuperare a investiţiei.

- Valoare de referință - valoarea reglementată sau calculată cu
care se compară un indicator

energetic; aceasta poate să fie fixă pentru anumite tipuri de
clădiri sau pentru anumite

caracteristici energetice, sau poate fi variabilă.

1.2.6. Calcul energetic

- Aport de căldură - căldură generată în interiorul spaţiului
climatizat sau care intră în spațiul

climatizat din surse de căldură altele decât cele utilizate în
mod intenţionat pentru încălzirea,

răcirea sau prepararea apei calde de consum.

- Aporturi solare de căldură - căldura furnizată de radiația
solară care pătrunde în clădire, direct

sau indirect (după absorbția în elementele de clădire), prin
elemente de clădire transparente sau

opace sau sisteme solare pasive.

- Aporturi utile de căldură - partea din aporturile termice
interne și solare de căldură care

contribuie la reducerea necesarului de căldură pentru
încălzire
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- Bin - clasă de temperatură statistică (sau interval de clasă)
pentru temperatura aerului exterior,

cu limitele exprimate într-o unitate de măsură a temperaturii;
binul include de obicei intervale de

timp neconsecutive cu aceleași condiții de temperatură.

- Coeficient de performanță COP - eficiența energetică a unui
echipament pentru producerea

căldurii, definit ca raport între puterea de încălzire livrată
și puterea electrică absorbit efectiv de

echipament.

- Domeniu de funcționare - domeniu cuprins ȋntre limitele
superioară și inferioară ale utilizării

(de exemplu, temperaturile, umiditatea aerului, tensiunea) în
care un echipament, este considerată

adecvată pentru utilizare și are caracteristicile publicate de
producător.

- EER - eficiența energetică a unui echipament care produce
frig, definit ca raport între puterea

absorbită de evaporator și energia consumată de compresor;
reprezintă performanţa energetică

a pompei de căldură care funcţionează în regim de răcire

- Perioadă de evaluare - perioadă de timp în care este evaluată
performanța energetică; este de

obicei un an - nu trebuie să aibă aceeași valoare ca perioada de
calcul sau intervalul de calcul.

- Perioadă/sezon de încălzire sau răcire - perioadă a anului
pentru care este necesară o

cantitate semnificativă de energie pentru încălzire sau răcire;
sunt utilizate pentru a se determina

perioadele de funcționare a instalațiilor respective

- Pompă de căldură combinată – echipament tehnic care furnizează
energie pentru două

sisteme tehnice diferite ale unei/unor clădiri sau
unitate/unităţi de clădire ca de exemplu sistemul

de încălzire și sistemul de apă caldă de consum, în funcționare
alternativă sau simultană

- Pompă de căldură - echipament care preia căldura dintr-un
mediu la o anumită temperatură

mai scăzută și o transferă unui mediu la o temperatură mai
ridicată; poate funcţiona în regim de

încălzire (când furnizează căldură) sau în regim de răcire (în
cazul pompelor reversibile).

- Pierderi termice ale instalației – disipări de căldură ale
unei instalații a clădirii, care nu

contribuie la energia utilă/netă furnizată de instalație;
acestea pot să fie nerecuperabile,

recuperabile sau recuperate .

- Putere absorbită efectiv - puterea electrică medie absorbită
de unitatea de pompă de căldură

într-un interval de timp dat, care include: puterea de intrare
pentru funcționarea compresorului

(sau a arzătorului și orice altă sursă de energie pentru
dezghețare), puterea de intrare pentru

dispozitivele de control și siguranță și puterea dispozitivelor
care asigură vehicularea agentului

termic.

1.2.7. Simboluri și indici

În tabelul 1.1 sunt prezentate simbolurile iar în tabelul 1.2
sunt explicați indicii folosiți în

metodologia de faţă. Datorită folosirii unor notații specifice
pentru capitolul 4, acestea sunt

explicate la începutul acelui capitol.
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Tabel 1.1. Simboluri

Simbol Denumire mărime Unitate de

măsură Capitole

A arie m2 2,3,4,5,6

a,b,c parametri de calcul - 3

Apanou suprafață echivalentă de captare a panoului, m2; 4

asol coeficient de absorbţie solară — 2

Atot aria totală a captatoarelor solare utilizate în sistem m2
4

b factor de corecţie pentru coeficientul de transfer

termic/factor de reducere a temperaturii

— 2,5,6

B dimensiune caracteristică a planşeului, lăţime m 2

b lățime, perpendicular pe direcția fluxului termic m 2

B΄ parametru geometric al plăcii planşeului m 3

C capacitate termică J/K 2,5,6

c capacitate termică masică J/(kg⋅K) 2,3,5,6

C capacitate de acumulare termică Wh/K 3

c capacitate volumică de acumulare termică Wh/(m3·K) 3

C cost € b 4

c concentraţie mg×m-3 4

CG cost global € 5,6

CHR pondere a căldurii cogenerate - 4

CO costuri € 5,6

cp căldură specifică masică a aerului la presiune constantă
Wh/(kg·K),

J×kg-1×K-1

2,3,4

D adâncime, diametru m 2, 5,6

d distanță, grosime, grosime totală echivalentă, adâncime,

paralel cu direcția fluxului termic

m 2,3,5,6

D zi zile/lună 3

d diametru m 4

D_f factor de reducere - 5,6

Dp diferenţă de presiune Pa 4

Dq a diferenţă de temperatură K 4

E emisivitate între suprafețe — 2

e coeficient de performanță 4

E consum de energie J, (kW·h) 4,5,6

ɛ factor de cheltuieli – 5,6

EATR raport de transfer de aer evacuat 4

EER randament energetic pentru producerea frigului % 2,4

Einc,i energie totala incidenta in luna de calcul i kWh 4

El,i energie obtinuță în luna de calcul i kWh 4

Ep utilizare a energiei primare specifică ventilării W h m-3 h
a-1 4

EP indicator de performanță energetică, indicator energetic
kW∙h/(m2·a), d 5,6

ES flux al radiației solare incidente, iradiație solară W/m²
2

Et; Es eficienţă a filtrului (totală, pe treaptă) 4

ev eficienţă a ventilării 4

f factor de temperatură al suprafeţei interioare, factor de

amortizare

— 2

F sarcină de încălzire sau de răcire W 4
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Simbol Denumire mărime Unitate de

măsură Capitole

f scurgere specifică m3×s-1×m-2 4

f factor (de exemplu factor de energie primară, …) – d 5,6

F sau f factor, fracţie —, % 2,3,4

fcap factor de corecție al intensității globale a radiației
solare

datorat unghiului de înclinare al captatorilor solari și

unghiului de deviație de la orientarea sud al captatorilor

solari

- 4

fP factor de energie primară ⎯ 4

fpv factor de actualizare ⎯ 4

Ft raport de temperatură ⎯ 4

G debit de umiditate kg/s 2

g factor de transmisie a energiei solare totale (factor solar) —
2

G gradient vertical de temperatură K/m 3

Gw factor de corecţie pentru apa subterană - 3

H coeficient de transfer termic W/K 2,3,5,6

h căldură latentă kJ/kg 2,3

h coeficient de transfer termic superficial W/(m2·K) 2,5,6

h eficienţă % 4

H,h înălţime m 2,3,4

Hsol radiație solară (cumulată, lunară) kWh/m2 2

I investiţie iniţială € b 4

I intensitate a radiației solare W/m2 5,6

Icl izolaţie termică a îmbrăcăminţii clo 4

INT rată a dobânzii % 5,6

k parametru de calcul (factor) - 3

k treaptă de sarcină parțială -; % 4

k coeficient –; % 5,6

K coeficient de emisii de CO2 kg/(kW∙h) 5,6

kpk factor de putere de varf - 4

L coeficient de cuplaj termic W/(m·K) 2

l Lungime (a unei punţi termice liniare ) m 3

l Lungime a conductelor m 3

L, l lungime m 2,4,5,6

L2D coeficient de cuplaj termic în calculul bidimensional
W/(m·K) 2

L3D coeficient de cuplaj termic în calculul tridimensional W/K
2

Lmn conductanţă termică periodică W/K 2

LR raport de sarcină parţială - 3

LS durată de viaţă, ciclu de viaţă sau durată de proiectare An -
a 5,6

m numărul lunii (m = 1 pentru ianuarie la m = 12 pentru

decembrie)

— 2

M nivel metabolic (activitate) met 4

m masă (de exemplu cantitatea de emisii de CO2) kg 5,6

N număr de elemente (număr întreg) — 2,3,5,6

n număr de schimburi de aer h−1 2,3,5,6

n durată de viaţă ani 4

n număr de rotaţii min−1 4

n1…3 parametri de calcul (exponent) - 3

nTap profil de consum 1/h 3
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Simbol Denumire mărime Unitate de

măsură Capitole

O ocupare persoane 5,6

OACF factor de corecţie a aerului exterior ⎯ 4

P perimetru m 2,3

P putere W 4,5,6

p presiune Pa 4,5,6

p putere specifică kW/kW 4

PB perioadă de recuperare a investiţiei An - a 5,6

PEC performanţă energetică a cladirilor -

PSFP putere specifică a ventilatorului W×m-3×s 4

PV valoare actualizată € b 4

PVAL valoare actuală € 5,6

PVAL_f factor de actualizare - 5,6

Q cantitate de căldură, energie kWha 2,3,4,5,6

q densitate de flux termic W/m2 2,5,6

q permeabilitate specifică la aer a anvelopei clădirii m3/(m2·h)
3

q(v) debit de aer volumic m3/h 3

q, qv debit volumic de aer m3/h 2,5,6

q´ pierdere termice pe unitatea de lungime a conductei W/m 3

qm debit masic kg×s-1 4

qv debit volumic m3×s-1 4

R rezistenţă termică m2⋅K/W 2,3,5,6

r distanță m 2

r rată a dobânzii 4

r căldură latentă de evaporare a apei kWh/kg 4

RAT rată, rată a dobânzii, rată de actualizare, rată de evoluţie
a

preţurilor

% 5,6

RER contribuţia energiei din surse regenerabile – 5,6

RF factor de radiație — 3

S spațiu, spațiu elementar - 2

s lățime a unui spațiu m 2

S dimensiune – 5,6

SA zonă deservită (de sistem) – 5,6

Sc suprafața totală a captatoarelor solare utilizate de sistem
m2 4

T temperatură termodinamică K 2,3,5,6

T supra temperatură cumulată sau sub temperatură cumulată K⋅h
2

t timp s sau h 2,5,6

T perioadă de variaţie s 2

t o perioadă de timp sau un pas de timp min, oră,an 3,5.6

teq Diferență de timp între timpul solar aparent și timpul
solar

mediu (formula de timp)

h 3

tr temperatura apei reci oC 4

tTC perioadă de calcul An 5,6

U transmitanţa termică W/(m2·K) 2,3,5,6

U transmitanţă termică (liniară) a conductelor W/mK 3

V volum m3 2,3,4,5,6

v exponent de presiune pentru pierderile de aer - 3

v viteză m/s 3,4

VAL valoare € 5,6
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Simbol Denumire mărime Unitate de

măsură Capitole

vSUP volum specific al aerului de introducere m3/kg de aer

uscat

4

w factor de pondere - 2

w grosime a peretelui m 2

w energie auxiliară kWh 4

W,w lăţime,lăţime (parţială) m 2

WHR pondere a căldurii reziduale - 4

x conţinut de umiditate kg/kg aer uscat 2,4

x distanţă în interiorul elementului m 2

x cantitate relativă de apă extrasă într-o anumită perioadă
de

timp

- 3

X fracţie din volum % 5,6

X, Y orice proprietate, sistem, ... – 5,6

Ymm admitanţă termică W/(m2⋅K) 2

Ymn transmitanţă termică periodică W/(m2⋅K) 2

Z parametru de transmisie termică pentru pereţi captatori

solari

W/(m2⋅K) 2

Z zonă — 2,5,6

z adâncime, adâncimea plăcii planşeului sub nivelul solului m
2,3

Z factor de pierdere de sarcină — 2

z coordonată verticală m 2

Z matrice de transfer de la un mediu la altul — 2

α factor de absorbție — 2

α coeficient de transfer termic W/(m2 K) 3

α factor de repartizare - 4

αe factor de absorbție solară directă — 2

αsol unghi de înălţime solară ° 2

β unghi de inclinare ° 2

β Sarcină parţială medie raportată la un pas de timp - 3

β factor de sarcină - 3

γ unghi de azimut ° 2

γ raport de bilanț termic — 2

δ declinaţie (solară) ° 2

δ adâncime de penetrare periodică m 2

Δ delta (diferenţă), prefix care se combină cu simboluri diverse
3, 5,6

ε emisivitate — 2

ε Factor de consum energetic - 3

ε randament - 3

ε Eficienţă a recuperǎrii de căldură — 4

εPV eficiența captatorului fotovoltaic - 4

ζ raport de căldură — 4

η randament, factor de utilizare — 2,3,5,6

ηinv randamentul invertorului - 4

ηt randamentul captatorului în funcție de temperatura din

anexa națională, valori informative în anexa A2

- 4

θ temperatură °C 2,3,5,6

κ capacitate termică a suprafeţei J/(m2⋅K) 2

λ conductivitate termică W/(m·K) 2,3
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Simbol Denumire mărime Unitate de

măsură Capitole

λ lungime de undă µm 2

ν umiditate volumică kg/m3 2

ξ raport între grosimea stratului și adâncimea de penetrare —
2

ρ densitate (masa volumică) kg/m3,kg/l 2,3,5,6

ρ factor de reflexie a feței orientate către radiația incidentă
— 2

ρ' factor de reflexie a feței opuse radiației incidente — 2

σ raport între putere electrică și căldură - 4

τ constantă de timp s,h 2,3,5,6

φ umiditate relativă % 2,5,6

φ latitudine ° 2

Φ flux termic, sarcină termică, putere termică W 2,3,5,6

φ Putere termică specifică W/m2 3

φ, ψ diferenţe de fază/transmitanța termică liniară a punții

termice

rad/ W/m 2

φsol unghi de azimut solar ° 2

Tabel 1.2.Indici

Indice Termen Capitol

a aer 2,3,4,5,6

A aparatea 2

a adiacent 2

a absorbit 2

a ambiant 3

A debit extras 3

A alte aparate a 5,6

abs răcitor cu absorbţie 4

ac răcire ambiantă 4

add suplimentar 3

adj potrivit/corectat 2

ahu, AHU unitate de tratare a aerului 2,4

air aer 2,3

al strat de aer 2

alt altitudine 2

an anual 2,5,6

ann anual 3

Apl aparate 5,6

ATD dispozitiv de transfer de aer 3

aux auxiliar 5,6

avg medie temporală 5,6

b subsol, sub nivelul solului; lăţime 2

B jaluzea, stor, dispozitiv de protecție solară 2

b necesar al clădirii 3

B clădire 5,6
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Indice Termen Capitol

BAC reglare și automatizare clădiri 5,6

BE indice de numerotare pentru unități de clădirea 3

bg subsol, inclusiv efectul solului 2

BG clădire 5,6

bin bin 5,6

biv bivalent(ă) 3

bm biomasă 5,6

boost relansare a încălzirii 3

brm spațiul în care este instalat cazanul 3

bu rezervă 3

build clădire 3

C răcire 2,5,6

c structură, element de clădire 2

c convecţie, convectiv, conductiv 2

c element opac 2

c componentă 2

c referitor la apa rece 3

calc calcul 2,5,6

cch răcitor cu compresie 4

ce convectiv exterior (~c;e) 2

cgn cogenerare 4

CGN_FUEL tipul de combustibil 4

CGN_NR numărul generatorului preferenţial 4

CGN_TYPE tipul de aparat 4

CGN_USE serviciul 4

ch coș 3

ch acumulare 3

chp producere combinată de căldură și energie electrică 4

ci convectiv interior (~c;i) 2

ci interval de calcul 3

cm regim de cogenerare 4

Cnd condiţionat 4

CO2 emisii de CO2 5,6

coal cărbune 4

Coil baterie 4

comb combustibil 3

Comp compresor 3

con convectiv 3

cond condensare, condensator 3

cont continuu 2,3

corr corectat(ă)/corecție 3

cr agent energetic 5,6

ctr reglare 5,6
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Indice Termen Capitol

Ctrl reglare 4

cu de la o zonă climatizată la o zonă neclimatizată 2

cvd acoperit 4

cw faţadă uşoară 2

cw perete cortină 2

CW răcire și preparare a apei calde de consum a 5,6

d direct; uşă 2

D ușă 2

d desfășurat 2

d difuzat 2

D direct 2

D (coeficient de) descărcare 3

D proiectare 3

d, day pe zi, zilnic 3

day zilnic 2,5,6

dc răcire centralizată 5,6

del furnizat 5,6

des rețea de distribuție a energiei 4

Des proiectare 4

design se referă la o condiţie de calcul (de proiectare) sau
proprietăţi tehnice 3

dgn proiectare 3

dh scădere a încălzirii 3

dh încălzire centralizată 5,6

DHU dezumidificare 2,5,6

dhum (instalație de) dezumidificare 5,6

dif difuz 2,4

dir direct 2

dir direcţie, orientare 3

dis distribuţie 3,5,6

Disc reducere 5,6

Disp eliminare 5,6

distant la distanţă 5,6

draw extras, referitor la proprietăţile apei furnizate la
punctul de consum (armătură) 3

dry gaze uscate 3

du învechit 3

Du conductă 4

e extern,exterior,mediul exterior 2,3,5,6

E fotovoltaic, vânt 5,6

e,m exterior mediu (anual) 3

ed margine 2

eff efectiv 2,3

EHA aer evacuat 4
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Indice Termen Capitol

el element 2

el electric 4

el electricitate 5,6

em emisie/emiţător 5,6

emb integrat 3

emt emiţător 3

EN, En energie 5,6

eng motor 3

env anvelopă 3,5,6

EPus utilităţile clădirii incluse în evaluarea performanței
energetice, servicii PEC 5,6

eq echivalent 2

est estimat 5,6

ETA aer extras 4

evap vaporizator, evaporare 3

exer exergie 3

exh extras 3

exp exportat 5,6

f planşeu, ramă, cadru (al unei ferestre), 2, 5,6

f referitor la factorul de amortizare 2

fac faţadă; perete exterior vertical 3

fan ventilator 3

fg placa pe sol a parterului, inclusiv efectul solului 2

fg produse de ardere 3

Fin final, rezidual 5,6

fin, finl,

finr, fins

ecran (lateral) (stânga, dreapta, amândouă) 2

fl, floor pardoseală 2,3

fr cadru 2

g sol 2, 3

g strat de aer 2

g gaz 2, 5,6

gn, gain aporturi de căldură 2,3,5,6

gb bară-distanțier 2

gen generare 5,6

gf combustibil gazos 4

g, gl vitraj, element vitrat 2

gr sol 2

grid de la reţeaua publică (reţea) 5,6

GW apă subterană 3

H încălzire 2,5,6

h orar 2,3,5,6

Hc circuit de încălzire 3

HC încălzire și răcire 5,6
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Indice Termen Capitol

HCW încălzire, răcire și preparare a apei calde 5,6

HE schimbător de căldură 3

hem emisferic 2

HG generator de căldură 3

HL sarcină termică 3

hn rețeaua de încălzire 4

hr recuperare de căldură 4

hr sistem de evacuare a căldurii 4

hru unitate de recuperare de căldură 2

Hs/Hi raport putere calorifică superioară/putere calorifică
inferioară 3

ht transfer termic 2,5,6

HU umidificare 2,5,6

hu Preîncălzire 3

Hu Uman 5,6

hum (instalație de) umidificare 5,6

HVAC încălzire, ventilare, climatizare 2

HW încălzire și preparare a apei calde a 5,6

hydr echilibrare hidraulică 3

i interior, mediul interior 2

i inferior (inferioară) 3

i indice general de numerotare 3

i ciclu / pas de calcul (un ciclu pentru fiecare minut al
perioadei luate în

considerare); referitor la elemente cumulate

3

i, j indici de numerotare pentru spatii încălzite; unde (i) este
în mod normal utilizat

pentru spațiile încălzite analizate și (j) pentru alte spatii
încălzite în relaţie cu (i),

cum ar fi o încăpere alăturată etc.

3

i,j,k,z indici 2,5,6

IDA aer interior 4

ie de la interior la exterior 2,3

ig de la spațiul interior considerat (i) spre sol (g) 3

im intermitent 3

in aport, intrare 5,6

inc creștere 3

inf infiltraţie 3

inf-add infiltraţie suplimentară 3

infra încorporată în infrastructură 4

ini iniţial 3

INIT iniţial 5,6

innr intern/interior, se referă la dimensiuni interioare 3

ins izolaţie 2

int intern sau interior 2,3,5,6

interm intermitent 2

Inv investiţie 5,6

iu între un spațiu climatizat/interior și un spațiu
neclimatizat/neîncălzit 2
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Indice Termen Capitol

ix de la un spațiu (i) spre un alt spațiu; x fiind substituent
pentru e, a, g etc. 3

j indice de însumare 2

j, k integral, număr al stratului sau spațiului 2

ju de la un spațiu (j) spre un spațiu (u) care este considerat
ca nefiind încălzit, deşi,

prin proiectare, (u) poate fi încălzit sau poate conține spatii
încălzite

3

k indice de numerotare pentru elemente ale clădirii (pereţi,
ferestre, tavane, etc.) 3

l scurgere 2

L iluminat 2

l indice de numerotare pentru punţi termice liniare 3

l încărcare 3

L iluminat 5,6

lag decalaj (temporal) 3

lat latent 5,6

LC ciclu de viaţă 5,6

ld sarcină 2

lea scurgere 4

leak Scurgeri 3

lf combustibil lichid 4

lim limitat,limită 2,3

lr radiație de lungime mare de undă 2

LRxx raport de sarcină xx% 3

ls pierdere 2,5,6

lw inferior 3

m număr al lunii,lunar 2,5,6

m conductanţă sau capacitata raportată la masă 2

m mijloc (de clădire) 2

m mediu 2, 3

m element 2

m indice de numerotare pentru punţi termice punctiforme 3

m, n indice pentru zonele termice 2

Ma întreţinere 5,6

max maxim, limită superioară 3, 5,6

meas măsurat 5,6

mech mecanic (sistem de ventilare) 3

mig dispozitiv de generare cu mai multe intrări 4

min minim, limită inferoară 2

mm, mn efect pe faţa m, determinat de o cauză ce acţionează pe
faţa m respectiv n 2

mn medie (temporală sau spaţială) 2,5,6

mos sistem cu mai multe ieșiri 4

n perpendicular pe suprafaţă 2

n indice al radiatorului, nominal 3

N Aria utilă a pardoselii 3
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Indice Termen Capitol

N,n Nominal 3,4

nc Necondiţionat 4

ncm regim de non-cogenerare 4

ncv putere calorifică inferioară 4

nd necesar 2, 5,6

nEPus servicii care nu aparțin de PEC/ care nu au legătură cu
sistemele clădirii analizate 5,6

ngen fără generare 5,6

nlim nelimitat 2

noc perioadă de neocupare 2

nom Nominal 4

nrbl nerecuperabil 5,6

nrby în apropiere 5,6

nren neregenerabil 5,6

nrvd nerecuperat 5,6

ntdel net furnizat 5,6

nused neutilizat (în acelaşi interval de calcul) 5,6

nut neutilizat 5,6

O2 oxigen 3

obst obstacole 2

oc ocupanţi 2

occ perioadă de ocupare 2

ODA aer exterior 4

OFF, off punct de oprire; setare la care senzorul de temperatură
opreşte generatorul de

căldură, oprit

3,5,6

OH supraîncălzire 2

oil petrol, păcură 5,6

OL limită de funcţionare 3

ON,on punct de pornire; setare la care senzorul de temperatură
porneşte generatorul de

căldură (reîncălzirea)

3,5,6

op opac 2

op operativă 2

op, Op operațional (operațională), în funcționare 3,4,5,6

open deschideri 3

out producţie, ieşire 5,6

ovh consolă 2

p proiectat 2

p presiune constantă 2,3

p panou (opac) 2

P energie primară 5,6

P0 la sarcină nulă 3

pa suprafață elementară/parțială 3

Pdn la putere de calcul 3

pe periodic exterior 2

Per,per periodic, pentru o perioadă de timp 5,6
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Indice Termen Capitol

pi periodic intern 2

pilot lumină de veghe 4

Pint la sarcină intermediară 3

Pint la sarcină intermediară 3

pk vârf 5,6

pl plan, strat 2

PL sarcină parțială 4

pmp pompă 3

Pn la sarcină nominală 3

Pnren energie primară din surse neregenerabile 5,6

pol referitor la politici 5,6

pr produs 5,6

prio prioritate 3

proc procedeu 2

Ptot energie primară totală 5,6

pv energie solară (fotovoltaică) 5,6

Px sarcină reală 3

Qw,dis,nom pierderea termică aferentă recirculării, între
utilizări ale apei calde de consum 3

QW,dis,stub pierderea termică aferentă sistemului de
distribuție, în timpul utilizării apei calde

de consum

3

r radiație, radiant 2

rad radiant 3

rbl recuperabil 5,6

RCA aer recirculat 4

Re real 5,6

re, ri radiativ exterior, interior 2

rec recuperare de căldură 3

red redus 2,5,6

ref reflectat 2

ref referință 3,4

Ref poziţie de referință 3

rej evacuat 4

ren energie din surse regenerabile 5,6

Rep reparaţie 5,6

req cerut/necesar 4

return retur 4

roomaut reglare automată în încăpere 3

rot rotaţie 4

Rpl înlocuire 5,6

RT retur 3

Run funcţionare 5,6

rvd recuperat 5,6

s spațiu (spațiu de aer sau gaz) 2

s suprafaţă 2
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Indice Termen Capitol

s superior (superioară) 3

S stocare 3

sat saturație 3

saX zonă deservită (X este înlocuitor pentru C, H etc.) 5,6

sb cutia oblonului 2

sb scădere 3

sb rezervă, standby 3

sb în aşteptare/regim stabilizat 4

se suprafaţă exterioară 2

seas sezonier 5,6

sens sensibil 5,6

sensor senzor de temperatură al rezervorului de acumulare 3

Ser serviciu 5,6

set setat 2

set fixat 5,6

setb redus 3

sewage nămol de epurare 4

sf combustibil solid 5,6

sh reducere a radiatiei solare, protecţie solară 2

shield protecţie 3

sht umbră, oblon 2

si suprafaţă interioară 2

si,se transmisie termică exterioară sau interioară (de exemplu:
aerul interior spre un

element de clădire, element de clădire spre aerul exterior)

3

sim simultan (simultană) 3

sol solar 2,5,6

sos sistem cu o singură ieșire 4

sp spațiu 5,6

spec specifică 2

ss subsistem 2

st stoichiometric 3

st1..stn de la etapa 1 la etapa n 4

stb în aşteptare 3

stc spațiu climatizat 2

sto acumulare 3

sto stocare 5,6

str stratificare 3

stub racorduri deschise 3

sup alimentare, furnizare 2,3

SUP aer de introducere 4

sur mediu înconjurător 4

surf suprafaţă 3

sus suspendat 2
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Indice Termen Capitol

sys sistem 2

t punte termică inclusă (total) 2

t element transparent 2

T termic 2,5,6

t timp 2

t pas de timp, un minut; referitor la elementele necumulate
3

TB, tb punte termică 2,3

techn tehnic, tehnic necesar sau datorat unor cauze tehnice
3

test încercare 3

th termic 2,3,4

tmp temporar 5,6

tot total 2,5,6

total total(e), global(e) 3

tr transmisie (transfer termic) 2,3,5,6

Tr transport 5,6

transfer se referă la debite volumice între încăperi 3

u necondiţionat/neclimatizat 2

U se referă la o calitate sau o condiţie relativă la
transmitanţa termică (valoare U) 3

ub subsolul neîncălzit, inclusiv efectul solului 2

UC subdimensionarea unui sistem de răcire 2

ue între un spațiu neclimatizat/neîncălzit și mediul exterior
2,3

UH subdimensionarea unui sistem de încălzire 2

up superior 3

upstr partea de amonte a lanţului 4

us utilizare 5,6

use util 2

use utilă (aria pardoselii) 5,6

used utilizat în acelaşi interval de calcul 5,6

ut utilizat 5,6

v ventilat 2

v volum sau debit volumic 3

V ventilare 3,5,6

ve ventilare 2,3,5,6

vi virtual 2

w perete 2

W apă caldă de consum (ca utilitate energetică) 2,5,6

w generat(ă) de vânt 3

W apă 3,5,6

DHW preparare a apei calde de consum 5,6

W,w fereastră 2

wb bulb umed 4

wd lemn 5,6

we evaporare de apă 2

we ponderare 5,6
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Indice Termen Capitol

wf îmbinare perete / planşeu 2

wfg apă în produsele de ardere 3

wg perete, inclusiv efectul solului 2

wk săptămânal 5,6

WS deşeuri 5,6

WS, ws fereastră cu oblon închis 2

wte producere a energiei din deşeuri 4

WX,dis regim de funcţionare 3

x combinate (prin pereţii spaţiului tehnic de sub planşeu și
prin ventilarea spaţiului

tehnic de sub planşeu)

2

X oricare utilitate a clădirii considerată 5,6

Xc circuit al întregului sistem tehnic al clădirii considerate
3

xr recuperare de umiditate 4

XY combinație de H, C, W 5,6

Y orice subsistem 5,6

z indice de numerotare pentru zone ale clădirii 3

zt zonă termică 2,4,5,6

ztc zonă climatizată 2

ztu zonă neclimatizată 2

zv zonă ventilată 4


	
CONTRACT NR. 116/102 DIN 28.03.2017

Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor,
indicativ Mc 001/2006: revizuire metodologie;

revizuire/elaborare de comentarii şi exemple de aplicare

Redactarea a II-a, faza a II-a, revizia 5 - septembrie 2019

32

1.3. Cerințe ale parametrilor interiori pentru asigurarea
confortului și calității aerului

interior în clădiri

Parametrii interiori de confort și de calitate a aerului
interior, consideraţi în calculele energetice

ale clădirilor, sunt aceiaşi cu cei utilizaţi pentru
dimensionarea sistemelor de încălzire, ventilare și

climatizare.

Calitatea aerului interior se asigură prin ventilare, în funcţie
de destinaţia încăperii, în conformitate

cu reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și
exploatarea instalațiilor de ventilare și

climatizare, astfel:

- Pentru zona ocupată din încăperile civile, se stabilesc patru
categorii de calitate a aerului interior (IDA1 – IDA4);Pentru
încăperi civile în care criteriile de ambianţă sunt determinate
de

prezenţa umană, calitatea aerului interior se va asigura
folosind debitul de aer proaspăt, care se

stabileşte în funcţie de destinaţia încăperilor, de numărul și
de activitatea ocupanţilor precum și de

emisiile poluante ale clădirii (de la elementele de construcţie,
finisaje, mobilier și sistemele de

instalații);

- Pentru încăperi fără o destinaţie precisă (de exemplu spaţii
de depozitare), clasificarea calităţii aerului și respectiv debitul
de aer de ventilare introdus, care poate fi exterior sau
transferat

din alte încăperi, se stabileşte în funcţie de aria utilă a
pardoselii;

- Pentru încăperile civile și industriale în care există emisii
de poluanţi altele decât bioefluenţii și emisiile clădirii,
calitatea aerului interior trebuie asigurată prin respectarea
valorilor

de concentraţie admisă în zona ocupată.

Se va considera că echipamentele de birou (computere,
imprimante, copiatoare, monitoare), se

caracterizează printr-un grad de emisie neglijabil (pentru
substanţe ca de exemplu: TCOV, HCHO,

NH3 și alte produse cancerigene).

Debitele minime de aer pentru ventilarea locuinţelor preluate
din reglementarea tehnică pentru

proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare
și climatizare sunt cele din tabelul

următor:

Număr de încăperi principale

1 2 3 4 5 6 7

debit total minim

[m3/h]

35 60 75 90 105 120 135

debit minim în

bucatarie [m3/h]

20 30 45 45 45 45 45

Confortul termic este determinat de următorii parametri:

- temperatura aerului interior,

- temperatura medie de radiație a suprafeţelor cu care corpul
uman schimbă căldură prin radiație,

- umiditatea relativă a aerului,

- viteza curenţilor de aer din interior,

- gradul de izolare termică a îmbrăcăminţii,

- activitatea ocupanţilor care determină căldura degajată de
corp (metabolismul).

Confortul termic dintr-o încăpere se exprimă prin valoarea
Votului Mediu Previzibil, PMV, care

pentru fiecare categorie de ambianţă trebuie să fie cuprins în
plaja de valori indicată în
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reglementările tehnice pentru proiectarea, execuţia și
exploatarea instalațiilor de ventilare și

climatizare, respectiv ale instalaţiilor de încălzire
centrală.

In anumite condiții de activitate și îmbrăcăminte, tipice unor
destinaţii de încăperi, considerând

umiditatea relativă a aerului de 50% și viteze scăzute ale
aerului din încăperi, calculul valorilor

PMV poate fi înlocuit prin calculul temperaturii operative.
Valorile de temperatură a aerului

interior și valorile de temperatură operativă pentru diferite
destinaţii și categorii de ambianţă sunt

date de asemenea în reglementările tehnice menţionate.

In conformitate cu reglementarea tehnică pentru proiectarea,
execuţia și exploatarea instalațiilor

de ventilare și climatizare de proiectare, execuţie şi
exploatare a instalaţiilor de ventilare şi

climatizare, sunt stabilite patru categorii de ambianţă
interioară pentru care se indică valorile PMV

acceptate.

În privința confortului vizual, atât clădirile existente cât și
cele noi sau renovate trebuie să fie

echipate, sau se consideră că sunt echipate cu sisteme de
iluminat care respectă bunele practici și

cerințele de proiectare prezentate în:

• SR EN 12464-1 pentru spațiile din clădirile nerezidențiale noi
sau renovate destinate

activităților lucrative

• SR EN 12193 pentru clădirile nerezidențiale noi sau renovate,
destinate activităților

sportive

• SR EN 1838 pentru iluminatul de siguranță din clădirile
nerezidențiale noi sau renovate

• SR EN 15193-1 pentru sistemul de iluminat din clădirile
rezidențiale.

• SR EN 12665 Lumină și iluminat.Termeni de bază și criterii
pentru specificarea cerințelor

de iluminat

1.4. Standarde europene referitoare la performanța energetică a
clădirilor (PEC)

Standardul SR EN ISO 52000-1:2017 stabilește structura
sistematică, completă și modulară pentru

evaluarea performanței energetice a clădirilor noi și existente
prin măsurare sau prin calcul,

precum și calculul performanței energetice în funcție de energia
primară. Lista standardelor

europene aplicabile domeniului PEC este prezentată schematic în
tabelul 1.3.
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DESC ST ST INCALZIRE CLIMA/RACIRE VENTILARE UMIDIFICARE
DEZUMIDIFICARE ACC ILUMINAT BACS SURSE REGEN

sub 1 M1 sub 1 M2 sub 1 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

SR EN ISO 52000-1 SR SR EN 16798-9SR SR EN 16798-3 (SR

SR EN 13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)SR EN 15232-1

SR EN ISO 52000-1 SR CEN/TR 16798-10 SR CEN/TR 16798-4 SR CEN/TR
16798-4 SR CEN/TR 16798-4 SR CEN/TR 15232-2

SR EN ISO 52000-1 SR EN ISO 52016-1

SR EN ISO 52017-1

SR CEN ISO/TR 52016-2

SR EN ISO 52000-1 SR EN ISO 52016-1

SR EN ISO 52017-1

SR CEN ISO/TR 52016-2

SR EN ISO 52003-1 SR EN ISO 52018-1 SR EN 16798-9SR EN 16798-3
(SR EN

13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)

SR EN 16798-3 (SR EN

13779 rev.)SR EN 15193-1 SR EN 15232-1

SR EN ISO 52003-2 SR CEN ISO/TR 52018-2 SR CEN/TR 16798-10 SR
CEN/TR 16798-4 SR CEN/TR 16798-4 SR CEN/TR 16798-4 CEN/TR 15193-2
SR CEN/TR 15232-2

SR EN ISO 13789SR EN 15316-2 &

15316-6-2

SR EN ISO 13370 SR EN 15500-1

SR EN ISO 6946 SR CEN/TR 15500-2

SR EN ISO 10211 SR EN 12098-1

SR EN ISO 14683 SR CEN/TR 12098-6

SR CEN ISO/TR 52019-2 SR EN 12098-3

SR EN ISO 10077-1 SR CEN/TR 12098-7

SR EN ISO 10077-2 SR CEN/TR 12098-8

SR EN ISO 12631 CEN/TR 12098-5

SR EN 12098-1

CEN/TR 12098-1

SR EN 12098-3

CEN/TR 12098-3

SR EN 12098-5

CEN/TR 12098-5

SR EN 15316-5 + SR

CEN TR 15316-6-10SR EN 15316-5 + SR

CEN TR 15316-6-11CEN/TR 12098-1

SR EN 12098-3

CEN/TR 12098-3

SR EN 12098-5

CEN/TR 12098-5

SR EN 12098-1

CEN/TR 12098-1

SR EN 12098-3

CEN/TR 12098-3SR EN 15316-4-4 / 6-

7

SR EN 12098-5SR EN 15316-4-5/6-

8

CEN/TR 12098-5

SR EN 15316-4-2 + SR

CEN/TR 15316-6-5

SR EN 15316-4-3/6-6

SR EN 15316-4-4/6-7

SR EN 15316-4-5/6-8

SR EN 15316-4-6/6-9

SR EN 15316-4-8/6-

10

SR EN ISO 52000-1 SR EN 15232-1

SR CEN ISO/TR 52000-2 SR CEN/TR 15232-2

SR EN 15193-1 SR EN 15232-1

SR CEN/TR 15193-2 SR CEN/TR 15232-2

SR EN 16798-17 SR EN 16798-17 SR EN 16798-17 SR EN 16798-17 SR
EN 15198-1

SR CEN/TR 16798-18 SR CEN/TR 16798-18 SR CEN/TR 16798-18 SR
CEN/TR 16798-18 SR CEN/TR 15193-2

14 Calcul economic SR EN 15459-1

DESCRIERE DESCRIERE

SR EN 15316-4-10SR CEN/TR 16798-6

SR EN 16798-5-1

SR CEN/TR 16798-6

SR CEN/TR 16798-6

SR EN 15316-4-1 &

SR CEN/TR 15316-6-4

SR EN 15316-4-2 / 6-

5

SR EN 15316-4-6 / 6-9

SR CEN/TR 15232-

2

SR EN 15316-4-3 / 6-

6

SR EN 15316-4-5

SR EN 15316-4-8 / 6-

10

SR EN 15232-1

SR EN 15232-1SR EN 15316-4-3 / 6-

6

SR EN 15316-4-4 / 6-

7

SR EN 15316-4-5 / 6-

8

SR EN 15316-4-1 &

SR CEN/TR 6-4

SR EN 16798-5-2

SR CEN/TR 16798-6

6

SR EN 16798-5-1

SR CEN/TR 16798-6

11Inspectia

instalatiilorSR EN 15378-1 SR EN 15378-1

12 BMS

9

Dispecerizarea

energetica si

conditii de

functionare

10

Performanta

energetica

masurata

SR EN 15378-3 SR EN 15378-3

SR EN 15232-1

SR CEN/TR 15232-

2

8

Generarea de

energie si

sistemul de

control

SR EN 16798-13

SR EN 15316-4-2 / 6-5

SR EN 15316-4-5/6-8

SR CEN/TR 15232-

2

7

Stocarea de

energie si

sistemul de

control

SR EN 16798-15

CEN/TR 16798-16

SR EN 15316-5

SR EN 15316-4-3

SR EN 15232

SR CEN/TR 15232-

2

SR EN 16798-5-1

SR CEN/TR 16798-6

CEN/TR 16798-8

SR EN 15500

CEN/TR 15500

Distributia de

energie si

sistemul de

control

SR EN 16798-5-1

SR EN 16798-5-2

SR CEN/TR 16798-6

SR EN 15316-3 & SR

CEN/TR 15316-6-3

SR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-2

SR EN 16798-5-1

SR EN 16798-5-2

CEN/TR 16798-6-1

CEN/TR 16798-6-2

SR EN 16798-5-1

SR EN 16798-5-2

CEN/TR 16798-6-1

CEN/TR 16798-6-2

SR EN 15316-3 & SR

CEN/TR 15316-6-3

SR EN 15316-3 & SR

CEN/TR 15316-6-3

SR EN 12831-33Incarcari si

puteri maximeSR EN 12831-1

INSTALATII

1 GeneralSR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-2

SR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-2SR EN 15193-1

11Inspectia

instalatiilor

Standarde existente

pentru inspectia IR,

permeabilitate ...

Aporturi

interioare de

caldura

A se vedea M1-6

4

Variante de

exprimare a

performantei

energetice

SR EN 12831-3 SR EN 15193-12 Necesar

12 -

SR CEN ISO/TR 52022-

2

9

Dinamica

cladirii (masa

termica)

SR EN ISO 13786

10

Performanta

energetica

masurata

-

CEN/TR 16798-14 SR EN 16798-5-2 SR EN 16798-5-2

4

Variante de

exprimare a

performantei

energetice

SR EN 15316-1 & SR

CEN/TR 15316-6-2

5

Emisia de

energie si

sistemul de

control

SR EN 15316-2

SR EN 15500

CEN/TR 15500

SR EN 16798-7

5

Aporturi solare

SR EN ISO 52022-3

SR EN ISO 52022-1

SR EN 16798-1

CEN/TR 16798-2 (ISO

17772-1, ISO/TR 17772-

2)

6

Transfer termic

prin infiltratii si

ventilare

SR EN ISO 13789

SR EN ISO 52000-1

SR CEN ISO/TR 52000-2

7

SR EN ISO 52000-1

SR CEN ISO/TR 52000-2

7

Agregarea serviciilor

energetice si agentilor

termici

Ocuparea si conditiile

de utilizare a cladirilor

Functiile si conturur
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